NOUSTRLA MANLUFRATTI IN CEMENTO

POZZETTI

PROLUNGHE STANDARD

Caratteristiche e schemi tecnici

e [
Fatturazione | int. | est. sp. qta | peso
| pacco kg.cadfl € CAD.
ce Varie altezze
- UNFEN 1917 in cls vibrato armato certificato

Altezza 5
PROL02505 25 30 2,5 10 5
PROL03005 30 36 3 10 7
PROL04005 40 48 4 10 11
PROL05005 50 60 5 5 14 10,70

Prolunga h.5 PROL06005 60 70 5 5 17 13,50
PROL08005 80 92 6 10 28 28,50
Altezza 10
PROL02510 25 30 2,5 9 9
PROL03010 30 36 3 9 12
PROL04010 40 48 4 9 21
PROL05010 50 60 5 9 28 10,70

Prolunga h.10 PROL06010 60 70 5 9 35 13,50
PROL08010 80 92 6 9 52 28,50
Altezza 15
PROL02515 25 30 2,5 7 14
PROL0O3015 30 36 3 7 19
PROL04015 40 48 4 7 32
PROL05015 50 60 5 7 42
PROL06015 60 70 5 7 52

Prolunga h.15
Altezza 20
PROL02520 25 30 2,5 5 19
PROL03020 30 36 3 5 23
PROL03320 33 40 3,5 5 27
PROL04020 40 48 4 5 36
PROL04320 43 50 3,5 5 37
PROL05020 50 60 5 5 55

Prolunga h.20/25 PROL06020 60 70 5 5 66
PROL07020 70 82 6 5 86
PROL08020 80 92 6 5 100
Altezza 25
PROL10025 100 115 7,5 212
PROL12025 120 140 10 324
Altezza 40
PROL07040 70 80 5 120
PROL08040 80 90 5 167
Altezza 50

Prolunga h.40/50 PROL09050 90 100 5 250
PROL10050 100 115 7,5 400
PROL12050 120 138 9 560

Identica classificazione consultabile

Foto e schemi uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici e pesi indicativi

SEZIONE

est.

1se’)e

Dichiarazioni di Prestazione C € e schede tecniche su emic.it ORDINI ON-LINE

Bancali € 4,00/cad. netto
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