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Dichiarazioni di Prestazione e schede tecniche su emic.it ORDINI ON-LINEFoto e schemi uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici e pesi indicativi

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

CORD01224      12/15 25 100            20    68,0

Stradali Forati
in cls vibrato monoimpasto con foro ovale (12x7): UNI EN 1340

Bindero Normal e Maxi
in cls vibrocompresso
CORD01900       10/10 10     50 96   12,0

Normal

CORD01901       20/20 15     50 32,0
+ 20/20   15   100        ml.20  64,0

Maxi

Maggiorazione per sfuso: +15%

: UNI EN 1340

7,90

2,97

€./ml. 9,00

CORDOLI ACCESSORI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung.   Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISITINO

€ CAD.

CORD02315 40 10/7/10  50            36    40

Maggiorazione per sfuso: +15%

Cunetta Stradale “ITALIANA”
in cls vibrocompresso : UNI EN 1340

10,30

Cunetta Stradale “FRANCESE”
in cls vibrato armato con cordolo incorporato
CORD02318         50 10/25  50             24   72,5

CORD02317         25 10/25  50             48   36,3
CORD02319       100 10/25  50             12   145

Lunghezza 25 e 100 su ordinazione

: UNI EN 1340

13,70

7,30

29,40

CORDZ2320         30 4,5/6  100 40  34
CORDZ2321         40 5/7,5  100 30  53
CORDZ2322         50 6/7,5  100 20  73

Prodotto su ordinazione

10,40

13,20

17,20

Cunetta stradale “ZANELLA”
in cls vibrato armato ALTA QUALITAʼ doppia pendenza

Caratteristiche e schemi tecnici
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