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Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

In cls vibrato stampato

RECI00400 70 x 20 12    30     27,4
fori diam.41 - 6 fori per tubo

Possibilità di Marchio personalizzato su ordinazione

In cls vibrato pressato

RECI00410 70 x 20 12    30     28
fori diam.43 - 6 fori per tubo

In cls gettato ALTA QUALITAʼ

RECI00420 70 x 20 15    45     32
fori diam.45 - 4 fori per tubo

Solo pacchi interi

Per supporto reti protezione cantiere edile
in cls armato con maniglie laterali per facilitarne la presa       

RECI00400

RECI00410

NEW STYLE

RECI00420

Le basi Alta Visibilità vengono

fornite riempite di cls pronte allʼuso Novità presentata al

Particolare dellʼinserimento

DISPONIBILE SU RICHIESTA

RETE ELETTROSALDATA DA CANTIERE

del pannello rete nel basamento

Maniglie laterali

BASAMENTI RETI MOBILI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

misure esterne   alt. q.tà peso
pacco kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

4,60

4,30

7,60

Caratteristiche e schemi tecnici

RECI00450 65 x 24 12    30     25
fori paletto standard d.40 mm
su richiesta d.42 mm

Solo pacchi interi

Alta visibilità per recinzioni da cantiere  
in PEHD riempite di cls, a 4 tubi       
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