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Grigio 

CORD00455    5/5 20 100 M 60   23
CORD00680        6/6 20   100 D 48   27
CORD00682        6/6 20   100 DQ 60  27  
CORD00685        6/6 25   100 D 42   33
CORD00695        6/8 25   100 D 36   39
CORD00810        8/8 25   100 D 36   45
CORD00811        8/10 15   100 DQ 45   30
CORD00812        8/10 25   100 DQ 32   50
Ambra

CORD03680        6/6 20   100 D 48   27
CORD03682        6/6 20   100 DQ 60   27
CORD03685        6/6 25   100 D 42   33
CORD03810        8/8 25   100 D 36   45
CORD03811        8/10 15   100 DQ 45   30
CORD03812        8/10 25   100 DQ 32   50
Curve Grigie

CORD02010        6/6 20    r/45 D 24   20
CORD02012        6/6 20    r/45 DQ 24   20
CORD02015       6/6 25    r/50 D 30   29
CORD02020        8/8 25    r/45    D 21   33
CORD02022        8/10 25    r/50    DQ   20 40
Curve Ambra 

CORD02055        6/6 20    r/45     D 24   20
CORD02057        6/6 20   r/45 DQ 24   20
CORD02060       6/6 25    r/50 D 30   29
CORD02065        8/8 25    r/45     D 21   33
CORD02067        8/10 25    r/50 DQ 20   40  

Riferimenti curve: r=raggio 

M=monostrato - D=doppio strato - DQ=dop.str.quarzo

Leggeri 
in cls vibrocompresso con incastro

Stradali 
in cls vibrocompresso con incastro
Grigio

CORD01010      10/10 25 100     M 27   55
CORD01012      10/12 25 100     DQ 32   60
CORD01215      12/15 25   100    D 21   76
CORD35522      12/15 35   100    M 12 119
CORD01518      15/18 30   100     D 12 113
Curve

CORD02025     10/12 25    r/50 DQ 15   53
CORD02035      12/15 25    r/10 D 30   19
CORD02030      12/15 25    r/50 D 12   48
CORD02040      15/18 30    r/50 D 12 110
Settori

CORD02046      12/15 25 30     D 54   23
CORD35048      12/15 35 33    M 72   40
Bocca di lupo

CORD02310      12/15 25    100    D 14   65
Riferimenti curve: r=raggio a=arco c=corda

M=monostrato - D=doppio strato - DQ=dop.str.quarzo

: UNI EN 1340

: UNI EN 1340

3,68

4,60

6,60

5,60

5,90

7,40

8,00

8,10

7,70

8,30

8,50

8,80

9,20

9,50

12,40

13,80

13,90

15,70

16,70

17,80

20,00

20,10

22,70

24,00

8,80

9,10

10,00

16,30

18,50

20,10

21,40

26,00

42,00

5,60

11,80

28,40

CORDOLI STANDARD VIBRATI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung.  Finit.  Q.tà  peso
l pacco kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Caratteristiche e schemi tecnici

larg.

lar
g.

rag
gio

lung.

al
t.

al
t.

lung.

larg.

larg.

larg.

al
t.

al
t.

al
t.

raggio

lung.

lung.

larg.

al
t.

alt.

STRADALE
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CORD01224      12/15 25 100            20    68,0

Stradali Forati
in cls vibrato monoimpasto con foro ovale (12x7): UNI EN 1340

Bindero Normal e Maxi
in cls vibrocompresso
CORD01900       10/10 10     50 96   12,0

Normal

CORD01901       20/20 15     50 32,0
+ 20/20   15   100        ml.20  64,0

Maxi

Maggiorazione per sfuso: +15%

: UNI EN 1340

7,90

2,97

€./ml. 9,00

CORDOLI ACCESSORI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung.   Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISITINO

€ CAD.

CORD02315 40 10/7/10  50            36    40

Maggiorazione per sfuso: +15%

Cunetta Stradale “ITALIANA”
in cls vibrocompresso : UNI EN 1340

10,30

Cunetta Stradale “FRANCESE”
in cls vibrato armato con cordolo incorporato
CORD02318         50 10/25  50             24   72,5

CORD02317         25 10/25  50             48   36,3
CORD02319       100 10/25  50             12   145

Lunghezza 25 e 100 su ordinazione

: UNI EN 1340

13,70

7,30

29,40

CORDZ2320         30 4,5/6  100 40  34
CORDZ2321         40 5/7,5  100 30  53
CORDZ2322         50 6/7,5  100 20  73

Prodotto su ordinazione

10,40

13,20

17,20

Cunetta stradale “ZANELLA”
in cls vibrato armato ALTA QUALITAʼ doppia pendenza

Caratteristiche e schemi tecnici

lung.

larg.

al
t.

lu
ng

. al
t.1

al
t.2

larg.

al
t.1

alt.2

larg.

lun
g.

lung.

larg.

al
t.1 al

t.2

larg.

al
t.

lung.

STRADALE
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CORD03030    100/38 18     45 10   62,2
Invito

CORD03020   50x39 17     51             32   35,8
Scivolo

Maggiorazione per sfuso: +15%

CORD02335        33 13/30   40             24   48

In cls gettato con catarinfrangente

CORD05335        33 13/30   40                   48

Maggiorazione per sfuso: +15%

Spartitraffico ANAS
in cls vibrocompresso 

Scivolo

Invito

: UNI EN 1340

Embrici Stradali
in cls vibrato

CORD02340         50 7/13   40 20    45

CORD02322 45 7/13   40 16    33
Voltatesta dx e sx
Curva per finitura 
da aggiungere

Maggiorazione per sfuso: +15%

Passo Carraio
in cls vibrato: UNI EN 1340

5,70

13,00

20,00

8,40

9,00

su richiesta

CORDOLI ACCESSORI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung.   Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Elemento Palfix
paletto decorativo per giardini
alla sezione BLO -> BLOCCHI

Cerchi per piante 
alla sezione GAR -> GARDEN 
Vasi in graniglia

Caratteristiche e schemi tecnici

lu
ng

.

larg.1

larg.2

lu
ng

.

larg.1

larg.2

lung.

lung.

larg.

larg.

alt.1

al
t.2

al
t.1

al
t.2

larg.
lung.

alt.2

al
t.1

STRADALE
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CORD01515        4/6 25 100 42     27
CORD01525        5/5 25    100 40     28
CORD01566        6/8 15    100 44     24
CORD01567        6/8 20    100 44     33
CORD01568        6/8 25    100 33     42
CORD01572      8/10 25    100 30     56
CORD01578    10/12 25    100 24     64
CORD01588    12/15 25    100 18     83
CORD01598    12/15 30    100 18 100
CORD01658    18/20 35    100 10 159
CORD01668    18/20 40    100 10 186

Curve concave

CORDG9910       5/5 25 50 Sf     27
CORD02160       6/8 25            25 Sf     20
CORD02155       6/8 25            50 Sf     36
CORDG9930     8/10 25            10 Sf     14
CORDG9935     8/10 25            50 Sf     48
CORDG9950   10/12 25            10 Sf     17
CORDG9941   10/12 25            50 Sf     56
CORDG9951   12/15 25            10 Sf     26
CORDG9952   12/15 25            25 Sf     40
CORDG9953   12/15 25            50 Sf     70
CORDG9963   12/15 30            10 Sf     34
CORDG9973   12/15 30            50 Sf     92

Curve convesse

CORDS0010       6/8 25 50  Sf     36
CORDS0020   10/12 25 50  Sf     56
CORDS0030   12/15 25 10     Sf     26

Bocche di lupo

CORDS0050     8/10 25 100 Sf     40
CORDS0060   10/12 25 100           Sf     55
CORDS0070   12/15 25 100 Sf     69

Con fascia catarinfrangente

CORD01600   12/15 25 100 83

Leggeri e stradali
in cls gettato armato: UNI EN 1340

6,40

7,00

7,20

7,80

8,30

8,90

10,50

11,50

12,30

33,50

33,70

16,80

17,10

18,40

16,80

18,40

17,20

19,00

16,50

18,20

22,80

23,50

25,00

16,40

19,00

15,30

11,90

12,40

12,70

su richiesta

CORDOLI LISCI GETTATI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung. raggio Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Caratteristiche e schemi tecnici

lung.

lung.

larg.

al
t.

larg.

larg.

raggio

al
t.

al
t.

STRADALE
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CORDOLI LISCI GETTATI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung. raggio Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

CORDA1515        4/6 25 100 42    27
CORDA1525        5/5 25    100 40    28
CORDA1566        6/8 15    100 44    24
CORDA1567       6/8 20    100 44    33
CORDA1568        6/8 25    100 33    42
CORDA1572      8/10 25    100 30    56
CORDA1578    10/12 25    100 24    64
CORDA1588    12/15 25    100 18    83
CORDA1598    12/15 30   V100 18 100
CORDA1658    18/20 35   100 10 159
CORDA1668    18/20 40   100 10 186

Curve concave

CORDAG910       5/5 25 50 Sf     27
CORDAG920       6/8 25           25 Sf     20
CORDAG925       6/8 25           50 Sf     36
CORDAG930     8/10 25           10 Sf     14
CORDAG935     8/10 25           50 Sf     48
CORDAG950   10/12 25           10 Sf     17
CORDAG941   10/12 25           50 Sf     56
CORDAG951   12/15 25           10 Sf     26
CORDAG952   12/15 25           25 Sf     40
CORDAG953   12/15 25           50 Sf     70
CORDAG963   12/15 30           10 Sf     34
CORDAG973   12/15 30           50 Sf     92

Curve convesse

CORDAS010       6/8 25 50 Sf     36
CORDAS020   10/12 25 50  Sf     56
CORDAS030   12/15 25 10  Sf     26

Bocche di lupo

CORDA0050     8/10 25 100 Sf     40
CORDA0060   10/12 25 100           Sf     55
CORDA0070   12/15 25 100 Sf     69

Prodotto su ordinazione

7,10

7,70

7,90

8,60

9,20

9,80

11,60

12,70

13,60

36,90

37,10

18,50

18,80

20,30

18,50

20,30

18,90

20,90

18,20

20,00

25,10

25,90

27,50

18,10

20,90

16,90

13,10

13,70

14,00

Leggeri e stradali antigelivi
in cls gettato armato

Caratteristiche e schemi tecnici

lung.

larg.

al
t.

larg.

raggio

al
t.

lung.

larg.

al
t.

STRADALE
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“STORY” Aiuole 
in cls gettato armato con forme in resina alta qualità

CORDOLI GIARDINO

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung. raggio Q.tà  peso
l cord. pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Caratteristiche e schemi tecnici

STRADALE

Ghiaino Lavato
in cls vibrato colorazione grigio, rosso e fantasia
CORD01645           4 25   100            50    25

Grigio
CORD01745           4 25   100            50 25

Fantasia (Bianco-Rosso-Nero)
Maggiorazione per sfuso: +15%

12,60

14,20

CORD00054           4 30    100 50   29,6
Onda

CORD00053 4 30    100           50 29,6
Treccia

CORD00052 4 30   100           40   29,6
Liscio

Maggiorazione per sfuso: +15%

Onda

Treccia

Liscio

8,90

8,90

8,90

lung.

larg.

al
t.

lung.

larg.

al
t.

“PRETTY”    Levigati
in cls vibropressato idrofugato colorato - lunghezza 50 cm
COPTAL033B       7,5 19     Bianco roccia 104   11
COPTAL033GI Giallo tufo

COPTAL033S Salmone chiaro

COPTAL033GR Grigio perlaceo

COPTAL033R Rosso terra

Prodotto su ordinazione

Maggiorazione per sfuso: +15%

9,90

10,40

10,40

9,30

9,30 lung.

larg.

al
t.

Simil pietra

CORDSC010      8/8 25  riga larga       28      45
CORDSC020      9/9 25  riga stretta     24      55
CORDSC030    10/10 25  riga stretta     24      60
Pietra naturale

CORDSC040    10/10 25  riga stretta     24      60
Maggiorazione per sfuso: +15%

22,50

25,00

26,00

30,00

“COLONNE”
in cls vibropressato colorato - lunghezza 50 cm

“SCALPELLATI” rigati     Toscana
in cls gettato, simil-pietra e in pietra naturale - lunghezza 100 cm

COPTAT010R       5 20      Rosso 35   11
COPTAT010GI Giallo

COPTAT010S Salmone

COPTAT010GR Grigio 

Disponibili anche in versione curva + 15%
Disponibili anche in formato lineare senza colonne

Prodotto su ordinazione

Maggiorazione per sfuso: +15%

3,70

3,70

3,70

3,20

Rosso

Giallo

Salmone

Riga larga

Riga stretta

Grigio

Prodotto su ordinazione

LiscioCurvo

lung.

la
rg

.

al
t.

lung.

larg.

al
t.
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Minibarriere
in cls gettato con colorazione compresa nel prezzo
ringhiera metallica non compresa fornibile separatamente su richiesta

NEW JERSEY E BARRIERE

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung. Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

“Vision” il delimitatore alta visibilità
in PEHD alta densità, rinforzato e nervato

Minibarriera centrale

CORD02700       60      45 200 Sf    870

Minibarriera Laterale

CORD02705       42,5   45 200 Sf    660

Minibarriera Terminale

CORD02710       60      45 200 Sf    870

Barriera Alta Centrale

CORD02715       60      80 200 Sf  1056

Barriera Alta Laterale

CORD02720       48      80 200 Sf  1040

Minibarriera Centrale con portafiori

CORD02730       60      45 200 Sf    710

Prodotto su ordinazione

346,50

304,50

346,50

388,50

388,50

344,40

Caratteristiche e schemi tecnici

STRADALE

Minibarriera Centrale

Minibarriera Laterale

Minibarriera Terminale

Barriera Alta Centrale

Barriera Alta Laterale

Minibarr.Centrale con
portafiori

CORD09000         40 75    113           12       5
Colori disponibili: Bianco - Rosso
Completo di giunto - Capacità ca. lt.75
Prodotto su ordinazione

85,00

ARTICOLO IDEALE PER IL NOLEGGIO

Per la stabilizzazione riempire dʼacqua.

Ideale per rotatorie temporanee, 

delimitazione di lavori stradali.

“Security” la transenna alta visibilità
in PEHD con piedini ORIENTABILI da riempire di sabbia 
CORD09500      sp.5    120    215 Piedini 64x10 40 22
Fascia catarinfrangente classe 1 omologata

Peso con piedini riempiti di sabbia ca. kg.29 
Prodotto su ordinazione

198,00

Barriera dal desing innovativo.
Ideale alternativa vincente alla tradizionale transenna in ferro.

Completamente riciclabile, estremamente stabile.

Piedini orientabili nel trasporto e stoccaggio.

Personalizzabile sul retro con adesivo.
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Autostrade
in cls armato con fori alla base per staffe di congiungimento

CORD02346      10/23 35 100 8   100
mini

CORD02345      15/40 53  200 3   580
recinzione

CORD02347      18/58 80  200 Sf  1150
con bloccaggi PRO

Prodotto su ordinazione

City
in cls vibrato armato 

Predisposizione foro diam.5

per inserimento paletto

27,60

156,20

371,70

CORD40010 20 20    100            Sf    130                 
elemento

CORD40020        20 20    100            Sf    110
terminale

Prodotto su ordinazione

Isola pedonale
in cls vibrocompresso 

su richiesta

su richiesta

CORD02350      13,5/48 100 400          Sf   2100
Laterale

CORD02353      13,5/48 100 400          Sf   1900
Laterale Sinistro

CORD02355      13,5/48 100 400          Sf   1900
Laterale Destro

CORD02380      13,5/48 100 200          Sf  1050
Ridotto

CORD02383      13,5/48 100 200          Sf    950
Ridotto Sinistro

CORD02385      13,5/48 100 200          Sf    950
Ridotto Destro

Prodotto su ordinazione

Laterale da 4ml.

Elemento

CORD02346

CORD02345

CORD02347

Terminale

Laterale Sinistro

Ridotto da 2 ml.

600,10

596,40

596,40

300,10

298,20

298,20

NEW JERSEY E BARRIERE

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

larg.   alt. lung.   Q.tà  peso
l pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Caratteristiche e schemi tecnici

lung.

lung.

larg.2

larg.2

larg.1

CORD03001      14-34  36  125 Sf   190
CORD03002 14-52  53 125 Sf   400
CORD03003 14-34  36  250 Sf   400
CORD03004      14-52  53 250             Sf   820
Bocche di lupo

CORD03005      14-34  36  250 Sf   340
CORD03006      14-52  53  250             Sf 700
Testate

CORD03007      14-34  36  250 Sf   360
CORD03008      14-52  53  250             Sf 740
Prodotto su ordinazione

115,50

136,00

233,10

272,00

246,80

284,60

246,80

284,60

lung.
larg.2

larg.1

larg.1

alt.
alt.

lung.

larg.2

larg.1

alt.

larg.1

Con presa forche sottostante

STRADALE

10_ST_COR_061_070.qxd:Ultima 05-12 Listino #98894.qxd  21-02-2014  11:52  Pagina 68

creo




C
O

R

Tel.0425/465166 - Fax 0425/465029 - info@emic.it - commerciale@emic.itBancali € 4,00/cad. netto 69

Dichiarazioni di Prestazione e schede tecniche su emic.it ORDINI ON-LINEFoto e schemi uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici e pesi indicativi

Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

STRADALE

gettato finitura martellinata

VAMADISAR       DIS d.33-46 h74 con occhiolo rosa 6 150

A richiesta tipo “porta-palo” con foro d.6

Prodotto su ordinazione

gettato colorato

CORDC0020       DGAG d.47      h70 con occhiolo cemento naturale Sf 160                    
CORDC0021       DGAC d.47      h70 con occhiolo rosso/giallo Sf 160
CORDC0022       DGBG d.47      h55 con occhiolo cemento naturale Sf 115                    
CORDC0023       DGBC d.47      h55 con occhiolo rosso/giallo Sf 115

Prodotto su ordinazione

gettato finitura in ghiaino

CORDC0030       DLAG d.47      h70 con occhiolo grigio Sf 160                    
CORDC0031       DLAF d.47      h70 con occhiolo fantasia Sf 160
CORDC0032       DLBG d.47      h55 con occhiolo grigio Sf 115                    
CORDC0033       DLBF d.47      h55 con occhiolo fantasia Sf 115

Prodotto su ordinazione

gettato con fascia catarinfrangente

CORDC0040       DBCR d.53      h53 con occhiolo cemento naturale Sf 250

Prodotto su ordinazione

vibrato colorato

CORD00015        DBCg d.50       h50 con occhiolo cemento naturale   4 210
CORDC0010       DBC     d.50       h50 con occhiolo bianco/giallo/arancio 4 210       
CORD00016        DACg d.28-45  h68 con occhiolo cemento naturale   4 150
CORDC0011       DAC d.28-45  h68 con occhiolo bianco/giallo/arancio 4 150
CORD00020        Tassello con occhiolo foro d.16

A richiesta tipo “porta-palo” con foro d.6

vibrato colorato HIGH

CORDC0050       DHG d.55       h60 con occhiolo cemento naturale   4 270
CORDC0051       DHC      d.55       h60 con occhiolo bianco/giallo/rosso 4 270       
CORDC0052       DHB d.55       h60 con occhiolo bocciardato   4 270

A richiesta tipo “porta-palo” con foro d.6,5 cm

Maggiorazione per sfuso +15%

Prodotto su ordinazione

Spartitraffico
in cls vibrato e gettato

DACg

DBC

DHC
UTILIZZARE IL PRODOTTO

COME DA LEGISLAZIONE

VIGENTE

DBCg

DGAC DGAG

DGBC

DLAG

DBCR

DLBF

DIS rosa

DISSUASORI

134,60

128,10

138,20

105,90

112,60

150,80

160,30

115,60

128,50

147,30

97,10

102,60

97,10

109,20

11,90

117,50

128,50

149,80

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

modello e dimensioni                            colore Q.tà  peso
pacco  kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Non stazionare o aggirarsi vicino
al prodotto quando sollevato in fase
di posizionamento.
Si declina ogni responsabilità in caso
di rottura o sfilamento accidentale del
gancio golfare.
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PIAZZALI INTERNI
DI PRODUZIONE MANUFATTI
oltre 12.000 mq
di cantiere coperto
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105x60x73h
in cls vibrato armato

90x70x80h
in cls vibrato armato

1 - Valle dʼAosta, Piemonte, Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia (con esclusione della provincia di
Trieste);

2 - Emilia Romagna;
3 - Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo,

Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Calabria (con esclusione della provincia di
Reggio Calabria);

4 - Sicilia e provincia di Reggio Calabria;
5 - Sardegna (zona a oriente della retta

congiungente Capo Teulada con la
Maddalena);

6 - Sardegna (zona a occidente della
retta congiungente Capo Teulada
con La Maddalena);

7 - Liguria;
8 - Provincia di Trieste;
9 - Isole (escluso Sicilia e Sardegna) e

mare aperto;
Su richiesta predisposizione per alloggio batterie

per palo fotovoltaico

PLIN00070          diam.22 x 80h     30x30x49h       870

PLIN00010          Coperchio chiuso 36x36 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.8,50 Zona 1-2

ml.8,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.5,00 Zona 8-9

80x70x80h
in cls vibrato armato

PLIN00080          diam.22 x 80h     40x40x42h       840

PLIN00015          Coperchio chiuso 47x47 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.9,20 Zona 1-2

ml.9,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.6,20 Zona 8-9

PLIN00105          diam.28 x 73h     40x40x63h       680

PLIN00015          Coperchio chiuso 47x47 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.9,50 Zona 1-2

ml.9,30 Zona 3-4-5-6-7

ml.6,50 Zona 8-9

PLINTI PORTAPALO ILLUMINAZIONE

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

foro palo           pozzetto peso
ispezione kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

141,80

5,10

155,10

6,10

155,40

6,10

CERTIFICATI A NORMA UNI NTC DM 14.01.2008
Lʼaltezza dei pali è stata determinata con il calcolo di fondazione utilizzando il “Metodo Tradizionale”
- Terreno di installazione argilla;
- Classe di rugosità del terreno  B (Aree urbane, suburbane, industriali e boschive);
- IN CASO DI SBRACCIO =<2,50 mt lʼaltezza massima del palo si riduce di 0,50 mt. a seconda della zona. 

Zone azione vento

Caratteristiche e schemi tecnici

est.2

pozz.isp. foro palo

est.1 al
t.

est.2

pozz.isp. foro palo

est.1

al
t.

est.2
pozz.isp. foro palo

est.1 al
t.

STRADALE

1

2

3

4
4

5

6

7

8

9

9
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44x30x27h Giardino
in cls vibrato armato

100x100x100h
in cls vibrato armato

100x95x70h
in cls vibrato armato

PLIN00115          diam.28 x 100h    40x40x100h    1280

PLIN00015          Coperchio chiuso 47x47 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.11,20 Zona 1-2

ml.11,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.6,50 Zona 8-9

115x68x100h
in cls vibrato armato

PLIN00103          diam.20,5 x 70h     40x40x64h      840

PLIN00015          Coperchio chiuso 47x47 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.11,50 Zona 1-2

ml.11,30 Zona 3-4-5-6-7

ml.8,50 Zona 8-9

PLIN00100          diam.26 x 81h     40x40x94h      1840

PLIN00015          Coperchio chiuso 47x47 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.15,00 Zona 1-2

ml.14,80 Zona 3-4-5-6-7

ml.12,00 Zona 8-9

PLINTI PORTAPALO ILLUMINAZIONE

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

foro palo           pozzetto peso
ispezione kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

233,10

6,10

171,60

6,10

307,80

6,10

Segnalatore illuminazione pubblica
Vedi sezione CAN -> CANALETTE

Caratteristiche e schemi tecnici

est.2
pozz.isp. foro palo

pozz.isp. foro palo

est.1

al
t.

est.2

est.1 al
t.

pozz.isp. foro palo
est.2

est.1 al
t.

est.2

pozz.isp. foro palo

est.1 al
t.

STRADALE

PLIN00060          diam.10 x 16h     20x20x21h         66

PLIN00005          Coperchio chiuso 19x19 est.

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.3,20 

29,40

2,94
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Maxi 90x70x80h
in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 60x60 B125 preinserito

Medio 60x85x73h
in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 50x50 B125 preinserito

Midi 48x65x48h per pista ciclabile
in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 40x40 B125 preinserito

PLIN00200          diam.20 x 43h    20x20x48h         160
con chiusino in ghisa

PLIN00201          diam.20 x 43h    20x20x48h         150
senza chiusino in ghisa

PLIN00202          Coperchio chiuso 25x25 est.         5,5

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.4,80 Zona 1-2

ml.4,30 Zona 3-4-5-6-7

ml.2,60 Zona 8-9

Mini 38x58x48h per pista ciclabile
in cls vibrato armato con coperchio in ghisa sferoidale 25x25 B125 preinserito

PLINTI PORTAPALO ILLUMINAZIONE

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

foro palo           pozzetto peso
ispezione kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

110,90

80,70

6,30

PLIN00098         diam.24 x 48h diam.15/20x48h        285
con chiusino in ghisa

PLIN00099         diam.24 x 48h diam.15/20x48h        275
senza chiusino in ghisa

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.5,50 Zona 1-2

ml.5,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.2,20 Zona 8-9

126,60

85,50

PLIN00075         diam.20 x 73h     diam.34x48h        680
con chiusino in ghisa

PLIN00076         diam.20 x 73h     diam.34x48h        662
senza chiusino in ghisa

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.8,20 Zona 1-2

ml.8,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.5,20 Zona 8-9

247,60

197,60

PLIN00096         diam.22 x 80h     diam.42x80h        860
con chiusino in ghisa

Altezza max palo senza sbraccio:

ml.9,20 Zona 1-2

ml.9,00 Zona 3-4-5-6-7

ml.6,20 Zona 8-9

286,00

Caratteristiche e schemi tecnici

est.1

pozz.isp. foro palo

est.2

al
t.

est.1

pozz.isp. foro palo

est.2

al
t.

est.2

pozz.isp. foro palo

est.1

al
t.

STRADALE

est.1
pozz.isp. foro palo

est.2

al
t.
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SU RICHIESTA
SI ESEGUONO PLINTI
PER ILLUMINAZIONE

PUBBLICA SU MISURA
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