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Dichiarazioni di Prestazione e schede tecniche su emic.it ORDINI ON-LINEFoto e schemi uso rappresentativo non in scala - Dati tecnici e pesi indicativi
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Identica classificazione consultabile nel Catalogo Web

POZR04005570     40 54    54     7   25   160

POZR05005470     50 64    54   7     30    240

POZR06006685     60 77   65   8,5    37    420

POZR07007090    70 90   74   10   55    465

POZR08008890     80 100   87  10   60     750

POZR09009490     90 110   97  10   67  1140

POZR10010912  100 125   98 12,5 85  1260

POZR12013014  120 145 118 12,5 95  1840

POZR15016014  150 176 148  13    116  3580

POZR17517514  175 214 200 19,5  136  6600

con predisposizione per gradini 

(con 1 parete piena preforata senza impronta)

nr.gradini

POZR60070001     70 90    74   10   3   490

POZR60080001     80 100    87   10     3    750

POZR60100001   100 125   98  12,5     4   1400

POZR60120001   120 145  118  12,5    4    1840

POZR60150001   150 176  148  13   5    3660
gradini

POZRGRA01   Largh.E/ 33 Colore arancio rinfrangente
con bordi laterali anticaduta del piede 
CERTIFICATO EN-13101-MSS 
Tipo D Classe I°

POZRSUP01   Supplemento per preinserimento
dei gradini sul prodotto

Rinforzati
in cls vibrato armato certificato

35,40

45,70

71,00

117,30

123,30

186,50

216,20

343,40

665,60

2.624,70

133,40

140,70

224,70

357,00

766,50

11,80

4,60

Pozzetto rinf. 80x80

Pozzetto rinf.150x150

: UNI EN 1917

STRADALI

Codice
Fatturazione

Descrizione dei prodotti     
Dimensioni in cm. nominali

int.     est. alt. sp.   impr peso
est. tubo kg.cad

PREZZO DI

LISTINO

€ CAD.

Fori per inserimento

Parete piena s/impronte

gradini distanziati di

25 cm.

Gradino acciaio plastificato

Particolare con gradini

installati.

Su richiesta, si possono

fornire già inseriti.

Vedi supplemento

Caratteristiche e schemi tecnici
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POZZETTI

POZZETTO tecnico di LAMINAZIONE completo di coperchio

In cls vibrato armato con setto interno in acciaio e griglia metallica 
POZZLA010        100 100        1050                       
POZZLA020        120 120   1870                         
POZZLA030        150 150   4130                       
POZZLA040        200     185   8300                         
POZZLA050       200x280 180           7800
Funzione limitante del flusso di portata al sito di smaltim.
Forometria di entrata uscita variabile secondo esigenze
Prodotto su ordinazione

su richiesta

: UNI EN 124

Trattamento interno di resinatura su richiesta
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